
The diameter of the end of the drain hose will be 1.42” (36.20 mm) or 1.25” (31.80 mm). See below for assembly instructions.

Instructions for 1.42” (36.20 mm) diameterInstructions for 1.42” (36.20 mm) diameterInstructions for 1.42” (36.20 mm) diameterInstructions for 1.42” (36.20 mm) diameterInstructions for 1.42” (36.20 mm) diameter
drain hose:drain hose:drain hose:drain hose:drain hose:
1. Install coupler into drain hose extension.

2. Attach hose clamp onto drain hose extension / coupler and tighten.

3. Moisten rubber sleeve with water to ease insertion.

4. Insert rubber sleeve into drain hose.

5. Loosely attach hose clamp to drain hose.

6. Insert drain hose extension with coupler into rubber sleeve.

7. Tighten hose clamp onto drain hose.

Instructions for 1.25” (31.80 mm) diameterInstructions for 1.25” (31.80 mm) diameterInstructions for 1.25” (31.80 mm) diameterInstructions for 1.25” (31.80 mm) diameterInstructions for 1.25” (31.80 mm) diameter
drain hose:drain hose:drain hose:drain hose:drain hose:
1. Install coupler into drain hose extension.

2. Attach hose clamp onto drain hose extension / coupler and tighten.

3. Moisten rubber adapter with water to ease insertion.

4. Loosely attach 2 hose clamps to rubber adapter.

5. Insert drain hose into rubber adapter.

6. Insert drain hose extension with coupler into rubber adapter.

7. Tighten hose clamps on rubber adapter

Instruction Sheet ForInstruction Sheet ForInstruction Sheet ForInstruction Sheet ForInstruction Sheet For
Drain Hose Extension Kit 280131Drain Hose Extension Kit 280131Drain Hose Extension Kit 280131Drain Hose Extension Kit 280131Drain Hose Extension Kit 280131
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Fiche d’instructionsFiche d’instructionsFiche d’instructionsFiche d’instructionsFiche d’instructions
Ensemble d’extension pour tuyau deEnsemble d’extension pour tuyau deEnsemble d’extension pour tuyau deEnsemble d’extension pour tuyau deEnsemble d’extension pour tuyau de

vidange 280131vidange 280131vidange 280131vidange 280131vidange 280131
Le diamètre de l’extrémité du tuyau de vidange sera de 1,42” (36,20 mm) ou 1,25” (31,80 mm). Voir les instructions ci-dessous.

Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,42” (36,20 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,42” (36,20 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,42” (36,20 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,42” (36,20 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,42” (36,20 mm) :
1. Installer le raccord d’accouplement dans l’extension du tuyau de vidange.

2. Placer la bride du tuyau sur extension, le tuyau va de faction au raccord d’accouplement; serrer la bride.

3. Mouiller la bague de caoutchouc pour faciliter l’insertion.

4. Insérer la bague de caoutchouc dans le tuyau de vidange.

5. Placer la bride de tuyau sur le tuyau de vidange, sans la serrer.

6. Insérer l’extension de tuyau de vidange avec raccord d’accouplement dans la bague de caoutchouc.

7. Serrer la bride de tuyau sur le tuyau de vidange.

Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,25” (31,80 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,25” (31,80 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,25” (31,80 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,25” (31,80 mm) :Instructions pour tuyau de vidange de diamètre 1,25” (31,80 mm) :
1. Installer le raccord d’accouplement dans l’extension du tuyau de vidange.

2. Placer la bride du tuyau sur extension, le tuyau va de faction au raccord d’accouplement; serrer la bride.

3. Mouiller la bague de caoutchouc pour faciliter l’insertion.

4. Placer deux brides de tuyau sur l’adaptateur de caoutchouc, sans les serrer.

5. Insérer le tuyau de vidange dans l’adaptateur de caoutchouc.

6. Insérer l’extension de tuyau de vidange avec raccord d’accouplement dans l’adaptateur de caoutchouc.

7. Serrer les brides de tuyau sur l’adaptateur de caoutchouc.
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Hoja de instrucciones para el juegoHoja de instrucciones para el juegoHoja de instrucciones para el juegoHoja de instrucciones para el juegoHoja de instrucciones para el juego
de extensión para la manguera dede extensión para la manguera dede extensión para la manguera dede extensión para la manguera dede extensión para la manguera de

desagüe 280131desagüe 280131desagüe 280131desagüe 280131desagüe 280131
El diámetro del extremo de la manguera de desagüe será de 1,42” (36,20 mm) o de 1,25” (31,80 mm). Vea a continuación las
instrucciones de ensamblaje.

Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,25” (31,80 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,25” (31,80 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,25” (31,80 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,25” (31,80 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,25” (31,80 mm) de diámetro:
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1. Instale el acoplamiento en la extensión para la manguera de desagüe.

2. Ajuste la abrazadera de la manguera en la extensión para la manguera de desagüe/acoplamiento y ajuste.

3. Humedezca el adaptador de goma con agua para facilitar la inserción.

4. Conecte sin ajustar las 2 abrazaderas de la manguera al adaptador de goma.

5. Inserte la manguera de desagüe en el adaptador de goma.

6. Inserte la extensión para la manguera de desagüe con el acoplamiento en el adaptador de goma.

7. Ajuste las abrazaderas de la manguera en el adaptador de goma.

Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,42” (36,20 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,42” (36,20 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,42” (36,20 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,42” (36,20 mm) de diámetro:Instrucciones para la manguera de desagüe de 1,42” (36,20 mm) de diámetro:

1. Instale el acoplamiento en la extensión para la manguera de desagüe.

2. Ajuste la abrazadera de la manguera en la extensión para la manguera de desagüe/acoplamiento y ajuste.

3. Humedezca el manguito de goma con agua para facilitar la inserción.

4. Inserte el manguito de goma en la manguera de desagüe.

5. Conecte sin ajustar la abrazadera de la manguera a la manguera de desagüe.

6. Inserte la extensión para la manguera de desagüe con el acoplamiento en el manguito de goma.

7. Ajuste la abrazadera de la manguera en la manguera de desagüe.


